
 

 

 
 

 
 

PLATAFORMAS SKY COLORING 

SERVICIO DE VENTA, 
RENTA  Y ASESORIA 
EN PLATAFORMAS 

COLGANTES 
ELECTRICAS Y 

NEUMATICAS PARA 
EDIFICIOS, 

TERMOELECTRICAS 

Y PETROLERAS. 



 

 

PLATAFORMAS SKY COLORING DE ALUMINIO 

 

MODELO 

ZLP  

100 

ZLP  

200 

ZLP 

 250 

ZLP 

 300 

ZLP  

500 

ZLP  

630 

ZLP  

800 

ZLP 

1000 

MATERIAL ALUMINIO 

LONGITUD 100 mts 

CAPACIDAD DE 

CARGA(KG) 100 200 250 300 500 630 800 1000 

LONGITUD DE 

PLATAFORMA (m) 1 2 2.5 3 5 6 7,5 7,5 

TIPO DE FRENO DE 

SEGURIDAD 

LST  

20 

LST  

20 

LST  

20 

LST  

20 

LST  

20 

LST  

20 

LST  

20 

LST  

20 

MOTOR MODELO 

LTD 

5.0 

LTD 

5.0 

LTD 

5.0 

LTD 

5.0 

LTD 

5.0 

LTD 

6.3 

LTD 

8 

LTD 

10 

 

 



 

 

PLATAFORMAS SKY COLORING DE ACERO 

 

MODELO 

ZLP 

200 

ZLP 

250 

ZLP 

300 

ZLP 

500 

ZLP 

630 

ZLP 

800 

ZLP 

1000 

MATERIAL ACERO 

LONGITUD 100 mts 

CAPACIDAD DE 

CARGA(KG) 200 250 300 500 630 800 1000 

LONGITUD DE 

PLATAFORMA (m) 2 2.5 3 5 6 7,5 7,5 

TIPO DE FRENO DE 

SEGURIDAD 

LST  

20 

LST  

20 

LST  

20 

LST  

20 

LST  

20 

LST 

 20 

LST 

 20 

MOTOR MODELO 

LTD 

5.0 

LTD 

5.0 

LTD 

5.0 

LTD 

5.0 

LTD 

6.3 

LTD 

8 

LTD 

10 

 

 



 

 

PLATAFORMAS SKY COLORING CURVAS 

 

MODELO 

ZLP  

500 

ZLP  

630 

ZLP 

800 

ZL 

P1000 

MATERIAL       ACERO GALVANIZADO Y ALUMINIO 

LONGITUD 100 mts 

CAPACIDAD DE 

CARGA(KG) 500 630 800 1000 

LONGITUD DE 

PLATAFORMA (m) 5 6 7,5 7,5 

TIPO DE FRENO DE 

SEGURIDAD LST 20 LST 20 LST 20 LST 20 

MOTOR MODELO LTD5.0 LTD6.3 LTD8 LTD10 

 

 



 

 

Motor SKY COLORING sin fin para transporte de personas 
Modelo LTD 500, LTD 630,  LTD 800, y Modelo LTD 1000. 

 

 

MOTOR MODELO LTD 6.3 
COMPATIBILIDAD  ZLP 100, ZLP200, ZLP 250, ZLP300, ZLP 500, ZLP630 
CAPACIDAD DE CARGA 6.3 Kn 
VELOCIDAD DE DESCENSO 9.6 +/ 0.5 m/min 
POTENCIA DEL MOTOR 1.5 Kw 
DIAMETRO DEL CABLE 8.3 mm 

 

MOTOR MODELO LTD 8 LTD 10 
COMPATIBILIDAD  ZLP 800 ZLP 1000 
CAPACIDAD DE CARGA 8 Kn 
VELOCIDAD DE DESCENSO 8.3 +/ 0.5 m/min 
POTENCIA DEL MOTOR 2.2 Kw 
DIAMETRO DEL CABLE 8.6 mm 

 

Certificados por un instituto independiente. Cumplen con la norma  UNE-EN_1808=2000 

 



 

 

Dispositivo de seguridad SKY COLORING contra inclinación excesiva 

Modelo LSB 30 II 

  

 

 
 

 

FRENO DE SEGURIDAD LSB 30 II 
COMPATIBILIDAD  TODOS LOS MODELOS 
FUERZA DE ARRESTAMIENTO 20 Kn 
RANGO DE BLOQUEO EN ANGULO  3° A 8° 
DISTANCIA DE FRENADO <101mm 

 

Dispositivo de seguridad contra inclinación excesiva. Este dispositivo de seguridad se 

activa cuando el ángulo del cable o de la plataforma supera los 5°. El mecanismo 

integrado con mordazas de apriete sujeta el cable de acero y detiene de forma 

inmediata el movimiento del sistema. El   mecanismo  anti  caídas  y  Anti-

inclinación  es  el  dispositivo  de  seguridad del Andamio Colgante. Fuerza de 

Impacto: 20 KN. Angulo de ajuste del cable: 3º-8º  



 

 

El Mecanismo  de  suspensión DESCRIPCION 

 

 
 

El mecanismo de suspensión consta de dos 

estructuras  muy resistente  de  acero 

galvanizado que se colocan en la parte 

superior de la estructura como equipo de 

soporte o anclaje. Es móvil, adaptable y fácil 

de instalar y remover.  

Viga frontal 2,  

Viga intermedia 2,  

Viga posterior 2,  

Acople en T frontal 2,  

Acople en T posterior 2,  

Soporte tensor 2,  

Tensor 2 

Rigidizador de vigas 2,  

Soporte frontal 2 

Soporte posterior 2,  

NOTA: Hay dos tipos de anclajes para 

tanques. # (1) para tanque cónico # (2) para 

tanque de almacenamiento con pasarela. Favor 

definir qué tipo de anclaje se necesita para 

estas plataformas. Se adjunta fotos de los dos 

tipos. Gracias. 

 

# 1- ANCLAJE PARA TANQUE CONICO CON BARRA ESTABILIZADORA 

 

 
 



 

 

 

 
 

 

# 2- ANCLAJE PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO 

 



 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 
 

 
 



 

 

 

 
 

 
 



 

 

 

 
 

 
 



 

 

 

 
 

 
 



 

 

 

 
 

 
 

 

 



 

 

CAJA DE CONTROL DESCRIPCION 

 

 

 
 

 

 

La caja eléctrica de control para elevación de personas, se 

utiliza para controlar el ascenso y descenso del Andamio 

Colgante.  Cuenta con un indicador de energía, switch de 

ascenso/descenso y botón de parado de 

emergencia.  Además cuenta con switch de límite superior 

tanto en el lado izquierdo como el derecho de la 

Plataforma, en el caso que estos motores toquen con 

algún objeto, entonces la plataforma se detiene. Tiene un 

conector a 110 voltios para conectar taladros o 

herramientas. El cable eléctrico viene 

en  la  longitud  requerida  y  preparado para trabajar con 

un  motor de 3 fases. 

 

 

 

DESCRIPCION ESPECIFICACIONES  

CABLE DE SUSPENSION  

 
 

 

 

El cable de acero que 

usan nuestros Andamios Colgantes es un cable especial de 

acero galvanizado, su diámetro es de 8.3. mm y 9.6 mm.  

 

Para la instalación del cable de acero se incluyen grilletes, 

guardacabos y sujeta cables (Perros). 

 

 

CABLES DE SUSPENSION 

REFERENCIA COMPATIBILIDAD 

DIAMETRO 8.3 ZLP 100, ZLP200, ZLP 250, ZLP300, ZLP 500, ZLP630 

DIAMETRO 8.6 ZLP 800 ZLP 1000 

 

 



 

 

DESCRIPCION ESPECIFICACIONES  

CABLE ELECTRICO  

 
 

 

 

Cable eléctrico especial. 

 

100 metros de cable eléctrico 

Especificaciones según modelo 

 

MODELO ZLP 630 

DESCRIPCION 

Plataforma de Aluminio: Ancho: 70 centímetros, Largo: 6 Metros (3+2+1), Altura: 100 metros, 630 Kg. 

de capacidad de carga. Peso: 330 Kg.  

 
El diseño modular del equipo permite armar plataformas de más de 1, 2, 3, 4,5, metros uniendo sus partes 

entre si hasta 6m. 

 



 

 

PLATAFORMA ZLP 800 

 
DESCRIPCION 

Plataforma de Aluminio: Ancho: 70 centímetros, Largo: 7 .5  Metros (2.5+2.5+2.5), Altura: 100 metros, 

800 Kg. De capacidad. Peso: 330 Kg.  

 

 

PLATAFORMAS ESPECIALES 

 
 



 

 

 

 
 

 
 



 

 

 

Agradeciendo su atención y respuesta a la presente. 

 

 

 

 

 

Cordialmente,  

 

 

CARLOS ALBERTO MONTOYA A. 

GERENTE GENERAL SKY COLORING  

NIT: 900209652-6 

TRANSVERSAL 17 # 98-45 OFICINA 12-04  

EDIFICIO CALLE CIEN  BOGOTA COLOMBIA  

TELEFONO: +571-6111119  

CELL: 317-5172207  

www.skycoloring.com  

carlos.montoya@skycoloring.com  

 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.skycoloring.com/
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